
2% 2%
8%8%

1:1.51:1.5

Jezdnia
4.00

Nawierznia asfaltowa (w-wa ścieralna)  gr. 4cm
Istniejąca nawierzchnia asfaltowo-bitumiczna

Obsypanie krawędzi jezdni z kruszywa 
łamanego 0-31,5 lub destruktu 
granulowanego drobnego gr. 10 cm o szer. 
0.15m

A - A
0+000 - 0+290

Istniejąca nawierzchnia asfaltowa Istniejąca nawierzchnia asfaltowa

2% 2%
8%8%

1:1.51:1.5

Nawierznia asfaltowa (w-wa ścieralna)  gr. 4cm
Istniejąca nawierzchnia asfaltowo-bitumiczna

B - B
0+290 - 0+990

Istniejąca nawierzchnia asfaltowa Istniejąca nawierzchnia asfaltowa

Jezdnia
3.00

Pobocze Pobocze

Pobocze Pobocze

Obsypanie krawędzi jezdni z kruszywa 
łamanego 0-31,5 lub destruktu 
granulowanego drobnego gr. 10 cm o szer. 
0.15m

Obiekt:

Rysunek:

Projektował:

Opracował:

BRANŻA
Drogowa
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Remont drogi gminnej nr 846544P w Kraszewicach          
ul. Leśna


