Przebudowa drogi w zakresie chodnika KuZznica Grabowska "za rzekg"
KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Nr spec. Opis j-m llos¢ Cena Wartosé
techn.
KOSZTORYS:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1| KNR-W 5'301 0113- D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych { km 0,70
d.A trasa drog w terenie rowninnym
2| KNR-W g'af” 0113- Zabezpieczenie znakow geodezyjnych szt 3,00
d.1
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
3| KNR-W 3'1100323' D-05.03.05  |Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na m 700,00
d.2 gtebokos¢ 5 cm - mechanicznie
4| KNNR 6 0806-02 D-01.02.04  |Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce m 18
d.2 cementowo-piaskowej i odwdz na odl. 5 km
5| KNNR 60805-05 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z k. bet., podlewki bet. na m2 52,00
d.2 wjazdach i chodnikach
6| KNR4-040103-04 D-01.02.04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3 95,00
d.2 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem samo- wytadowczym na odlegtos¢ do
20 km
3 STUDZIENKI SCIEKOWE
7| KNR 2-18 0625-02 D-03.02.01 Wykonanie wpustow $ciekowych ulicznych szt. 14,00
d.3 betonowych z osadnikiem $rednicy 500mm $rednia
gtebokos¢ do 1,5m; z kratg wpustu ulicznego
kraweznikowo-jezdnioweg o kl. D400 mocowanag
zawiasowo, kratki wpustowe osadzone na ptytach
odcigzajacych. Studnie chlonne, wraz z
odtworzeniem nawierzchni.
4 ODTWORZENIE JEZDNIA O NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ
8| KNNR60101-03 D-04.01.01 Koryta o gteb. 35 cm wykonywane na catej m2 392,00
d4 szerokosci przy uzyciu rowniarki samojezdnej i walca
wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV
wraz z wywozem materiatu
9| KNR 2-310103-04 D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod | m2 392,00
d.4 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. I-IV
10| KNNR 6011201 D-04.01.01 Dolna warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego | m2 392
d.4 cementem Rm=2,5MPa gr. 10 cm
11] KNNR60113-05 D-04.04.02  1Gérna warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0- | m2 392,00
d4 63 cm uktadana mechanicznie grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 12cm
12| KNNR60113-05 D-04.04.02  1Gérna warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0- | m2 392,00
d4 31,5 cm uktadana mechanicznie grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 8cm
13 KNRAT623 0202- D-04.03.01 Skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy; | m2 392,00
d.4 zuzycie emulsji 0,8kg/m2
14| KNNR %5308'01 D-05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla| m2 392,00
d4 KR1, grubo$¢ warstwy wigzacej po zageszczeniu
4cm, transport mieszanki samochodami samowytad.
5-10t
15 KNRAT623 0202- D-04.03.01 Skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy; | m2 392,00
d4 zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
16| KNNR ‘32308'01 D-05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla | m2 392,00
d4 KR1, grubo$¢ warstwy wigzacej po zageszczeniu 3
cm, transport mieszanki samochodami samowytad. 5-
10t
17 KNRAT[;SB' 0202- D-04.03.01 Skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy; | m2 392,00
d.4 zuzycie emulsji 0,5 kg/m2




18] KNNR ‘33308'01 D-05.03.05  INawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla| m2 392,00
d4 KR1, grubo$¢ warstwy Scieralnej po zageszczeniu 4
cm, transport mieszanki samochodami samowytad. 5-
10t
5 KRAWEZNIKI | OBRZEZA
19| KNR 2-310403-01 D-08.01.01 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30/15x22 | m 700,00
d.5 cm na podsypce cem - piaskowej wraz z fawg
betonowg C8/10
20| KNNR 6 0404-02 D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm natawiez | m | 703-70=
d.5 bet. C8/10 633,00
21 [ KNKRB 6 0402-06 D-08.01.01 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na tawie z | m 70,00
d.5 bet. C8/10
6 SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY
22 [ KNR 2-310402-03 D-08.01.01 tawa pod sciek z betonu C8/10 (0,13m3) m3 | 700*0,13
d.6 =91,00
23 KNRAT623 0402- D-08.05.01 Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej gr 8&cmw | m 700,00
d.6 dwéch rzedach na pods. cement.-piaskowej
7 ZJAZDY
24| KNK2-06 0102-07 D-02.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta przy gtebokosci m3 | 110*0,4 =
d.7 kopania do 40 cm w gruncie kat. |-IV 44,00
25| KNR 2-310103-04 D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2 110,00
d.7 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. |-V
26| KNNR60112-01 D-04.01.01 Dolna warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego | m2 110
d.7 cementem Rm=2,5MPa gr. 10 cm
27| KSNR60113-06 D-04.04.02  |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych 0- m2 110,00
d.7 31,5gr.20 cm
28| KNNR 6 0502-03 D-05.03.23  |Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm m2 110/2=
d.7 szarej, uktadane na podsypce cementowo-piaskowej 55,00
o gr. 3cm (50% powierzchni)
29[ KNNR %?502'03 D-05.03.23  |Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm m2 110/2=
d.7 kolorowej - czerwonej, ukladane na podsypce 55,00
cementowo-piaskowej o gr. 3cm (50% powierzchni)
8 CHODNIKI
30 [ KNK 2-06 0102-07 D-02.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta przy gtebokosci m3 | 765*0,2 =
d.8 kopania do 20 cm w gruncie kat. I-IV 153,00
371[KNR2:310103-04  D-040101  |Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza m2 (700 * 1,25 -
d.8 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 110 =
kat. |-V 765,00
32| KNNR6O111-01 D-0404.02  [Dolna warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego | m2 |700 * 1,25 -
d.8 cementem Rm=2,5MPa gr. 10 cm 110 =
765,00
33| KNNR60502-02 D-08.02.02  |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm | m2 | 765 * 0,7 =
d.8 szarej, ukladane na podsypce cementowo-piaskowej 535,50
o gr. 3cm, spoiny wypetniane piaskiem (70%
powierzchni)
34 KNNR %?502—02 D-0802.02  [Chodniki z kostki brukowej betonowej gruboséci 6 cm | m2 | 765* 0,3 =
d.8 kolorowej, uktadane na podsypce cementowo- 229,50
piaskowej o gr. 3cm, spoiny wypetniane piaskiem
(30% powierzchni)
9 Inwentaryzacja powykonawcza
35 KNR’W§‘301 0113- Inwentaryzacja powykonawcza kom 1,00
d.9 pl.

Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto




