Zatacznik nr 4 — Opis Przedmiotu Zamowienia

WYMAGANIA TECHNICZNE

Czes¢ dot. Doposazenia/ Utworzenia przestrzeni multimedialnej

Nr

ref Nazwa urzadzenia Wymagania

Zestaw komputerowy o parametrach:

Procesor:

- obstugujacy funkcje karty grafiki,

- przynajmniej 6-rdzeniowy, 12-watkowy o czestotliwosci
bazowej 2,4 GHz

- Osiggajacy w tescie Passmark CPU Mark $redni wynik
przynajmniej 18.500. Do oferty nalezy dotgczy¢ wydruk ze
strony: https://www.cpubenchmark.net/high end cpus.html
- Model nie starszy niz z 2022 r.

Wydajnos¢ obliczeniowa:

Komputer w oferowanej konfiguracji musi osiggac tacznie w
testach wydajnosciowych

wyniki nie gorsze niz:

Bapco SysMark 30: Overall Rating — min. 1565 punktéw
Bapco SysMark 30: Office Applications— min. 1575 punktow
Bapco SysMark 30: General Productivity — min. 1540 punktow
Bapco SysMark 30: Photo Editing— min. 1525 punktdw

Bapco SysMark 30: Photo Adv. Content Creation — min. 1565
punktow

Test musi by¢ przeprowadzony dla automatycznej konfiguracji
oprogramowania testujgcego BAPCO SysMark oraz przy
wigczonych wszystkich urzadzeniach, w rozdzielczosci 3840 x

1 | Zestaw komputerowy 2160 x 60 hertz. Test musi by¢ przeprowadzony dla minimum
trzech iteracji. Dla kazdej przeprowadzanej iteracji muszg zostac¢
osiggniete wyniki wskazane powyzej. Wymagane testy
wydajnosciowe muszg by¢ przeprowadzone na automatycznych
ustawieniach konfiguratora dotgczonego przez BAPCO i przy
wigczonych wszystkich urzadzeniach.

Nie dopuszcza sie stosowanie overclokingu, oprogramowania
wspomagdajgcego

pochodzacego z innego zrédta niz fabrycznie zainstalowane
oprogramowanie przez

producenta, ingerowania w ustawieniach BIOS (tzn. wytgczanie
urzadzen stanowiacych

petng konfiguracje) jak rowniez w samym Srodowisku systemu
(tzn. zmniejszanie

rozdzielczosci, jasnosci i kontrastu itp.). Na wniosek
zamawiajgcego oferent dostarczy drogg elektroniczng oryginalny
raport z przeprowadzonego testu wygenerowany przez pakiet
Bapco Sysmark 30 i/lub urzadzenie w konfiguracji oferowanej
wraz z oprogramowaniem Bapco w celu weryfikacji osiggnietego
wyniku.

Komputer oferowanej konfiguracji musi osiggac facznie w
testach wydajnosciowych wyniki nie gorsze niz:

CPU multi Core: 650 pts,

CPU single Core: 100 pts

Dotaczy¢ do oferty raport z przeprowadzonych testow.



https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Ptyta gtéwna:
- Wspdtpracujaca z oferowanym procesorem;
- Chipset rekomendowany przez producenta procesora. Obstuga
pamieci typu DDR4.
- Wymagane gniazda kart rozszerzen i napedow:

2 zigcza pamieci DDR4 (obstuga minimum do 64GB RAM,
Dwukanatowa obstuga pamieci),

1 zlacze PCI-Express 4.0 x16,

1 ztgcze PCI-Express 3.0 x1,

4 ztacza SATA3,

2 zkgcza M.2 PCle,
Wymienione gniazda nie mogg by¢ uzyskane w wyniku
zastosowania konwerteréw lub przejsciowek.

Porty wejscia / wyjscia:
Ptyta gtéwna musi posiadaé nastepujgce zewnetrzne gniazda
wejscia/wyjscia na I/0:

1 gniazdo PS/2 Combo

1 gniazdo D-SUB,

1 gniazdo HDMI

1 gniazdo Display Port

10 gniazd USB (w tym minimum 4 gniazda w standardzie USB
3.2 genl, minimum 2 gniazda USB 3.2 genl wyprowadzone na
panelu przednim),

1 gniazdo LAN,

3 gniazda Audio

Pamie¢ RAM:
8GB DDR4

Dysk twardy:

- min. 512GB w technologii SSD Pci-e M.2
- Predko$¢ odczytu 2400 MB/s

- Predkos$¢ zapisu 1000 MB/s

- Tlo$¢ operacji odczytu IOPS (maks.): 90 K
- Ilos¢ operacji zapisu IOPS (maks.): 150 K

Naped optyczny:
Nagrywarka DVD+/-RW z oprogramowaniem w jezyku polskim.

Karta grafiki:

- Zintegrowana z procesorem

- Posiadajgca przynajmniej wyjscia HDMI 2.1 (obstuga 4k 60Hz),
Display Port 1.4, D-SUB.

- Wymagana obstuga DirectX co najmniej w wersji 12.

Karta dzwiekowa:
- Zintegrowana z ptytg gtéwna, zgodna z High Definition Audio.

Karta siebiowa:

- Interfejs wbudowany w plyte gtéwng, minimum 1 x
10/100/1000 Mbps (RJ-45, Gigabit Ethernet).

- Karta sieci bezprzewodowej zgodna ze standardem min.
802.11 AC (WiFi 5), wyposazona w minimum 2 anteny, interfejs
PCle (zamawiajgcy nie dopuszcza rozwigzan opartych na
magistrali USB).

Obudowa:

-Mini Tower,

- 1 zewnetrzna zatoka na naped 5,25"

- Musi umozliwiac instalacje przynajmniej 5 dyskéw twardych (w




tym minimum trzech 3,5") przy czym zatoka 5,25 pozostaje
wykorzystana na montaz napedu optycznego.

- Minimum 2 USB 3.0 + 2 USB 2.0 na panelu przednim.

- Musi umozliwia¢ montaz petnoprofilowych kart rozszerzen i
posiada¢ min. 4 wolnych slotéw.

- Obudowa ma umozliwia¢ instalacje przynajmniej 2
wentylatoréw systemowych, w tym minimum jednego w
rozmiarze 120mm.

- Zasilacz umieszczony w gornej czesci obudowy.

- Obudowa trwale oznaczona logo producenta jednostki
centralnej na etapie produkgji

Zasilanie:

- Standard ATX, o mocy min. 400W z aktywnym filtrem PFC o
typowej sprawnosci min. 89% potwierdzonej certyfikatem 80+
Bronze

- Przystosowany do pracy w sieci 230V, 50Hz.

System operacyjny:

System operacyjny klasy PC nie wymagajacy aktywacji za
pomoca telefonu lub Internetu, spetniajgcy nastepujace
wymagania poprzez natywne dla niego mechanizmy, bez uzycia
dodatkowych aplikacji:

Mozliwos$¢ dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez
Internet z mozliwoscig wyboru instalowanych poprawek;
Mozliwo$¢ dokonywania uaktualnien sterownikéw urzadzen przez
Internet — witryne producenta systemu;

Darmowe aktualizacje w ramach wers;ji systemu operacyjnego
przez Internet (niezbedne aktualizacje, poprawki, biuletyny
bezpieczenstwa muszg by¢ dostarczane bez dodatkowych opfat)
Internetowa aktualizacja zapewniona w jezyku polskim;
Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony potaczen
internetowych; zintegrowana z systemem konsola do
zarzadzania ustawieniami zapory i regutami IP v4 i v6;
Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujace
elementy: menu, odtwarzacz multimediéw, pomoc, komunikaty
systemowe;

Wsparcie dla wiekszosci powszechnie uzywanych urzadzen
peryferyjnych (drukarek, urzadzen sieciowych, standardéw USB,
Plug&Play, Wi-Fi)

Funkcjonalnos$¢ automatycznej zmiany domysinej drukarki w
zaleznosci od sieci, do ktorej podtgczony jest komputer
Interfejs uzytkownika dziatajacy w trybie graficznym z
elementami 3D, zintegrowana z interfejsem uzytkownika
interaktywna czes$¢ pulpitu stuzacg do uruchamiania aplikacji,
ktére uzytkownik moze dowolnie wymieniac i pobrac ze strony
producenta.

Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu, konta i
profile uzytkownikdw zarzadzane zdalnie; praca systemu w
trybie ochrony kont uzytkownikow.

Zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informacji
(plikéw réznego typu) dostepny z kilku pozioméw: poziom
menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system
wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez uzytkownika
module indeksacji zasobdw lokalnych.

Zintegrowane z systemem operacyjnym narzedzia zwalczajace
ztosliwe oprogramowanie; aktualizacje dostepne u producenta
nieodptatnie bez ograniczen czasowych.

Funkcje zwigzane z obstugg komputeréw typu TABLET PC, z
wbudowanym modutem ,uczenia sie” pisma uzytkownika —
obstuga jezyka polskiego.

Funkcjonalnos$¢ rozpoznawania mowy, pozwalajgca na
sterowanie komputerem gtosowo, wraz z modutem ,uczenia sie”




gtosu uzytkownika.

Zintegrowany z systemem operacyjnym modut synchronizacji
komputera z urzadzeniami zewnetrznymi.

Wbudowany system pomocy w jezyku polskim;

Wdrazanie IPSEC oparte na politykach — wdrapanie IPSEC
oparte na zestawach regut definiujgcych ustawienia
zarzadzanych w sposéb centralny;

Rozbudowane polityki bezpieczenstwa — polityki dla systemu
operacyjnego i dla wskazanych aplikacji;

System posiada narzedzia stuzace do administracji, do
wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz
generowania raportdw z ustawien polityk;

Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 2.0, 3.0, 3.5 -
mozliwos¢ uruchomienia aplikacji dziatajgcych we wskazanych
$rodowiskach;

Wsparcie dla JScript i VBScript — mozliwo$¢ uruchamiania
interpretera polecen;

Graficzne $rodowisko instalacji i konfiguracji;

Transakcyjny system plikdw pozwalajacy na stosowanie
przydziatéw na dysku dla uzytkownikéw oraz zapewniajacy
wiekszg niezawodnos¢ i pozwalajgcy tworzy¢ kopie zapasowe;
Zarzadzanie kontami uzytkownikow sieci oraz urzadzeniami
sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, ustugi
katalogowe

Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup);
automatyczne wykonywanie kopii plikow z mozliwoscig
automatycznego przywrdcenia wersji wezesniejszej;
Mozliwos¢ przywracania plikow systemowych;

System operacyjny musi posiada¢ funkcjonalno$¢ pozwalajgca
na identyfikacje sieci komputerowych, do ktdrych jest
podtgczony, zapamietywanie ustawien i przypisywanie do min. 3
kategorii bezpieczenstwa (z predefiniowanymi odpowiednio do
kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostepniania plikow
itp.)

Mozliwos¢ blokowania lub dopuszczania dowolnych urzadzen
peryferyjnych za pomoca polityk grupowych (np. przy uzyciu
numerow identyfikacyjnych sprzetu).

Telefoniczne wsparcie techniczne w jezyku polskim w dni
robocze od 8:00 do 17:00 zapewniony przez producenta lub
dostawce co najmniej przez 5 lat od chwili zakupu

Na dysku twardym dedykowana partycja umozliwiajaca szybkie
odtworzenie fabrycznie skonfigurowanej wersji systemu
(Recovery).

Licencja systemu operacyjnego musi pochodzi¢ z oficjalnego
kanatu dystrybucyjnego w Polsce, musi by¢ nowa, a klucz nigdy
wczesniej nie wykorzystywany ani aktywowany.

Zainstalowany system operacyjny przygotowany przez
producenta komputera musi by¢ dostarczony w wersji
multilanguage (minimum polski, angielski i ukrainski). Wybdr
ostatecznej wersji jezyka musi nastgpi¢ w trakcie procedury
OOBE (Out-of-Box Experience) - ktdra jest inicjowana przy
pierwszym uruchomieniu nowego komputera.

Klucz systemu operacyjnego trwale zapisany w BIOS ptyty
gtéwnej. Urzadzenie oznaczone hologramem potwierdzajgcym
legalnos¢ systemu. Zamawiajacy zastrzega, ze bedzie
weryfikowat legalnos¢ systemu operacyjnego.

Nie dopuszcza sie licencji systemu opracyjnego dla starszych
wersjach z tzw. upgradem systemu oraz licencji typu refurbished

Gwarancja i serwis:
Gwarancja producenta 36 miesiecy w systemie door to door.




Serwis $wiadczony przez producenta sprzetu lub przez firme
posiadajacg autoryzacje producenta.

Firma serwisowa $wiadczaca ustugi serwisowe musi spetniac
norme ISO 9001 — dotgczy¢ dokument potwierdzajacy spetnienie
niniejszego warunku.

Mozliwo$¢ sprawdzenia na stronie producenta komputera
konfiguracji sprzetowej komputera oraz warunkéw gwarancji po
podaniu nazwy lub numeru seryjnego.

Mozliwo$¢ pobrania ze strony producenta komputera
najnowszych sterownikdow po podaniu nazwy lub numeru
seryjnego.

Dodatkowe wymagania:

- Deklaracja CE / UE.

- Certyfikaty jakosci producenta - ISO 9001, ISO 14001, ISO
27001, I1SO 50001

- Gtosnosc jednostki mierzona wedtug normy ISO 9296/7779 ma
wynosi¢ maksymalnie 26 dB (praca w trybie IDLE).

Jednostka komputerowa w zestawie z:
- klawiatura,

- mysz,

- monitor 23,8"

Serwis gwarancyjny Wykonawca $wiadczyt bedzie zgodnie
z ISO 9001:2015 — dotgczy¢ dokument potwierdzajacy
spefnienie niniejszego warunku.

Komputer przenosny do
obstugi VR, big data oraz Al

Komputer przenos$ny o parametrach:

Ekran TFT 14" LED IPS Full-HD o rozdzielczosci
1920x1080, z powtoka matowa,
wyposazony w technologie zmniejszajaca
ilos¢ odbijanego $wiatta na ekranie, nie
dopuszcza sie matryc typu "glare". Klapa
komputera otwierana do 180 stopni.

Wydajnos¢/ 1. Procesor wielordzeniowy

Procesor zaprojektowany do pracy w urzadzeniach
przeno$nych, w ofercie wymagane
podanie producenta i modelu procesora.
2. Data wprowadzenia procesora po raz
pierwszy na rynek (ang. launch date) nie
wczesniej niz w pierwszym kwartale 2022
roku (Q122)

3. Procesor uzyskujgcy wynik co najmniej
12500 punktéw w tescie Passmark - CPU
Mark wedtug wynikéw procesordw
publikowanych na stronie
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.ph
p (na dzien nie wczesniejszy niz
01.10.2023). Do oferty nalezy zatgczy¢
wydruk ze strony potwierdzajacy ww.
wynik.

Chipset Zaprojektowany i wykonany do pracy w
komputerach przenos$nych
rekomendowany przez producenta
procesora.

Obudowa Dopuszczalne kolory — czarny i odcienie
szarosci.

Wskazniki diodowe

Pamie¢ RAM min. 8GB DDR4




Dysk twardy

Karta graficzna

Karta dzwiekowa

Pofgczenia i karty
sieciowe

Porty/ztacza

(wbudowane)

Klawiatura

Urzadzenie
wskazujace

Kamera

Bateria

Zasilacz

Waga i wymiary

Min. 1 slot wolny

1x 512GB SSD (PCIe Gen4, NVMe),

Dysk twardy musi zawiera¢ partycje
recovery — na partycji musi znajdowac sie
obraz zainstalowanych i skonfigurowanych
elementow tj.:

- systemu operacyjnego

Partycja musi zapewnia¢ przywrocenie
systemu operacyjnego, zainstalowanego i
skonfigurowanego w/w oprogramowania.
Zintegrowana ze wspraciem dla OpenGL
4.5, OpenCL 1.2, Microsoft

DirectX 12,1.

Karta dzwiekowa zgodna z HD Audio,
wbudowane dwa gtosniki stereo 2W,
Dolby® Audio™ oraz cyfrowy mikrofon
Karta sieciowa LAN 10/100/1000 LAN

WLAN 802.11a/b/g/n/ ax wraz z Bluetooth
5.0
Technologia MU-MIMO 2x2

Modem LTE -mozliwos¢ dotozenia
wewnetrznego modemu LTE, wymagany
funkcjonalny slot na karte SIM
wbudowany w obudowe, nie dopuszcza
sie urzadzen zewnetrznych i podpinanych
do gniazd USB

1 x Ztgcze R1-45 (podiaczenie sieci
lokalnej)

1 x Czytnik Kart Smart

2 x USB 3.2

2x USB Type-C - zasilanie za
posrednictwem gniazda USB-C i
DisplayPort 1.4

1 x Gniazdo mikrofonowe/Gniazdo
stuchawkowe (Combo)

1 x HDMI

1 X nano-SIMcard slot
1 x ztacze Kensington
Pods$wietlana

Touch Pad (ptytka dotykowa) wbudowana
w obudowe notebooka oraz manipulator —
Joystick umozliwiajacy alternatywng prace
w przypadku awarii jednego z urzadzen
Wbudowana z zintegrowang przystona,
ktéra w sposdb mechaniczny zastania
kamere. Nie dopuszcza sie stosowanie
zewnetrznych naktadek i zaslepek
przyklejanych do obudowy.

Parametry: kamera hybrydowa IR &
1080p, FHD, kompatybilna z Windows
Hello

Litowo-polimerowa 57Wh — czas pracy
min. do 10,3h wedtug karty katalogowej
producenta.

Zewnetrzny USB-C, pracujacy w sieci
elektrycznej 230V 50/60Hz, max 65W.
Waga do 1400g. z baterig




Bezpieczenstwo

Gwarancja

System
operacyjny

Certyfikaty i
standardy

Wsparcie
techniczne
producenta

Max 330 x 220 x 20 mm (W x D x H).

-Urzadzenie musi spetnia¢ wymagania
standardu min. MIL-STD-810H lub
rownowaznego

- Zabezpieczenie BIOS hastem
uzytkownika.

- Zabezpieczenie dysku twardego hastem
uzytkownika.

- Ztacze typu Kensington Lock.

- Zintegrowany z ptytg gtéwna
dedykowany uktad sprzetowy stuzacy do
tworzenia i zarzadzania wygenerowanymi
przez komputer kluczami szyfrowania.
Zabezpieczenie to musi posiadac
mozliwos¢ szyfrowania poufnych
dokumentow przechowywanych na dysku
twardym przy uzyciu klucza sprzetowego -
Trusted Platform Module 2.0.

a) Gwarancja producenta komputera min
36 miesiecy Swiadczona na miejscu u
klienta (on-site)

b) Serwis urzadzen musi by¢ realizowany
przez producenta lub autoryzowanego
partnera serwisowego producenta

¢) Autoryzowany Partner Serwisowy musi
posiadac status autoryzowanego partnera
serwisowego producenta komputera.

d) Serwis urzadzen musi by¢ realizowany
zgodnie z wymogami normy ISO9001

Zainstalowana petna, nieograniczona
czasowo oraz legalna, nie uzywana
wczesniej wersja systemu Microsoft
Windows 10/11 Pro w polskiej wersji
jezykowej, zainstalowana przez
producenta sprzetu. Komputer musi by¢
wyposazony w odpowiednie naklejki
potwierdzajgce legalno$¢ oprogramowania
systemowego.

Klucz aktywacyjny systemu operacyjnego
musi by¢ trwale umieszczony w BIOS
komputera na etapie produkgji.

Nie dopuszcza sie wersji Windows 10 lub
11 PRO EDU (edukacyjnej - Academic)
Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta
sprzetu

Certyfikat ISO 14001 dla producenta
sprzetu

Deklaracja zgodnosci CE RoHS compliant

EPEAT™ Gold Registered, ENERGY STAR®
8.0

A) Dostep do aktualizacji systemu BIOS,
podrecznikéw uzytkownika, najnowszych
sterownikdw i uaktualnien na stronie
producenta zestawu realizowany poprzez
podanie na dedykowanej stronie
internetowej producenta komputera
numeru seryjnego lub modelu komputera




B) Mozliwos¢ aktualizacji i pobrania
sterownikéw do oferowanego modelu
komputera w najnowszych
certyfikowanych wersjach przy uzyciu
dedykowanego darmowego
oprogramowania producenta lub
bezposrednio z sieci Internet za
posrednictwem strony www producenta
komputera po podaniu numeru seryjnego
komputera lub modelu Komputera.

C) W celu unikniecia btedéw
kompatybilnosci Zamawiajacy wymaga,
aby wszystkie elementy zestawu oraz
podzespoty montowane przez Producenta
byty przez niego certyfikowane.
Wykonawca niebedacy producentem
oferowanego sprzetu nie moze
samodzielnie dokonywac jego modyfikaciji.

Monitor do zestawu
komputerowego

Monitor 23,8"” o parametrach:

Proporcje obrazu 16:09

Przekatna ekranu 23.8"

Typ matrycy TFT IPS

Powierzchnia matrycy Matowa

Ekran dotykowy Nie

Technologia Diody LED

podswietlania

Obszar widzialny w 296.5 mm

pionie

Obszar widzialny w 527 mm

poziomie

Plamka matrycy 0.275 mm

Rozdzielczos¢ 1920 x 1080 (FHD 1080)

Czas reakgji 4 ms

Jasnos¢ 250 cd/mz2

Kontrast statyczny 1 000:1

Kontrast dynamiczny 80 000 000:1

Czestotliwos¢ 30 kHz

pozioma min.

Czestotliwos¢ 83 kHz

pozioma max.

Kat widzenia poziomy 178 °©

Kat widzenia pionowy 178 °

Tlos¢ kolorow 16,7 min

Gniazda we/wy 1 x 3,5 mm minijack
1 x HDMI

Bluetooth
WiFi

1 x DisplayPort
Nie
Nie




Wbudowane gtosniki Tak
Wbudowany tuner TV Nie

Kamera internetowa Brak
Pivot Tak

Certyfikaty CE
EAC
Energy Star
ErP
PSE
REACH
RoHS
TUV
UKCA
VCCI
WEEE

Standard VESA 100 x 100

Pobdr mocy 15w

Klasa energetyczna D
Akcesoria w zestawie  Kable: zasilajgcy, HDMI

Pozostate: skrdcona instrukcja obstugi,
instrukcja bezpieczenstwa

Kolor Nie dotyczy
Wysoko$¢ z podstawg 343 mm
Szerokos¢ 539.5 mm
Gtebokosc z 209.5 mm
podstawg

Waga z podstawg 5.7 kg

Urzadzenia peryferyjne do
zestawu komputerowego

Zestaw skiada sie z:

-klawiatura,

-mysz.

Urzadzenia peryferyjne muszg by¢ kompatybilne z
oferowanym zestawem komputerowym

Zestaw gogli VR wraz z
oprogramowaniem

W zestaw wchodza:

1) Gogle VR, 8 szt. o parametrach

-O$miordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon XR1,
-Soczewka Fresnela / soczewka asferyczna 100 stopni
FOv,

-Przedni aparat 13 Mpx z autofokusem,

-5,5-calowy szybki wyswietlacz o wysokiej rozdzielczosci
2560 x 1440,

-Do czterech godzin pracy na jednej baterii,

-kadowanie / wejscie USB-C dla kontrolera recznego,
-Polimerowa bateria litowo-jonowa 4000 mAh,
-Mocowanie na gtowe z regulacjg w 3 kierunkach za
pomocg podwadjnych paskdéw z tytu,

-3 GB DDR RAM i 64 GB wewnetrznej pamieci masowej,
-Zintegrowane podwdijne gtodniki,




-WYBRANA LEKCJA DOSTEPNA JEDNYM KLIKNIECIEM,
-DYNAMICZNE PUNKTY ZAINTERESOWANIA,
-JEDNOCZESNE WYSWIETLANIE,

-FUNKCJA SLEDZENIA UCZNIOW,

-WIDOK W CZASIE RZECZYWISTYM,

-BLOKADA AKTYWNOSCI

2) Walizka na 8 szt. gogli z funkcjg tadowania,

3) licencja - licencja umozliwia dostep w okresie 3 roku
do portalu dla nauczycieli zawierajgcego 14 modutdéw
dydaktycznych takich jak: biologia, chemia, fizyka,
geografia, historia, matematyka, sztuka, muzyka, religia,
wf, technologia. W portalu znajduje sie ponad

1000 gotowych do wykorzystania na lekcji materiatéw
zawierajgcych wizualizacje miejsc w trybie 360°,
trojwymiarowe obiekty i ztozone struktury na wyciggniecie
reki. Portal jest systematycznie wzbogacany o nowe
tresci przez wszystkich korzystajgcych z niego
uzytkownikdw.

Serwis gwarancyjny Wykonawca $wiadczyt bedzie zgodnie
z ISO 9001:2015 — dotgczy¢ dokument potwierdzajacy
spetnienie niniejszego warunku.

Aparat fotograficzny

Urzadzenie o parametrach:

Transmisja danych GPRS
EDGE
HSDPA
HSUPA
HSPA
HSPA+
WAP
LTE

Sie¢ GSM 850 MHz
900 MHz
1800 MHz
1900 MHz

Sie¢ UMTS 850 MHz
900 MHz
1700 MHz
1900 MHz
2100 MHz

Sie¢ LTE 600 MHz
700 MHz
800 MHz
850 MHz
900 MHz
1700 MHz
1800 MHz
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Przekatna ekranu
Rozdzielczos¢

Pozostate parametry
wysSwietlacza

System operacyjny
Procesor

Taktowanie procesora

Pozostate informacje o
procesorze

Pamie¢ wewnetrzna
Czytnik kart pamieci
Typ ogniwa

Aparat fotograficzny
Aparat - Przod
Aparat - Tyt

Aparat - Tyt 2

Szczegobtowe dane
aparatu

1900 MHz
2100 MHz
2300 MHz
2500 MHz
2600 MHz
3500 MHz
3600 MHz
5200 MHz
6,1"

1792 x 828
Liquid Retina HD

Wyswietlacz LCD o przekatnej 6,1
cala na catej przedniej
powierzchni urzadzenia,
wykonany w technologii IPS

Kontrast 1400:1 (typowo)
Technologia True Tone
Szeroka gama koloréw (P3)
Haptic Touch

Jasno$¢ maks. 625 nitdw
(typowo)
i0S 13

Hexa Core
2.65 GHz

Apple A13 Bionic

64 GB
Nie
Li-ion
Tak

12 Mpix
12 Mpix
12 Mpix

Dwa aparaty 12 MP z
obiektywem ultraszerokokatnym i
szerokokatnym

Obiektyw ultraszerokokatny:
przystona /2,4

Obiektyw szerokokatny:
przystona /1,8

Tryb nocny
Deep Fusion
Optyczna stabilizacja obrazu

2-krotny zoom optyczny
(oddalanie)

11




Karta SIM

Dual SIM
GPS

Komunikacja
bezprzewodowa

Maks. 5-krotny zoom cyfrowy

Jasniejszy flesz True Tone z
trybem Slow Sync

Tryb portretowy z zaawanso-
wanym efektem bokeh i funkcja
kontroli gtebi ostrosci

Oswietlenie portretowe z
szescioma efektami (Swiatto
naturalne, studyjne, konturowe,
sceniczne, sceniczne mono, High-
Key mono)

Inteligentny HDR nowej generacji
dla zdjec

Aparat TrueDepth

Zdjecia 12 MP

Przystona /2,2

Retina Flash

Inteligentny HDR nowej generacji
dla zdjec

Tryb portretowy z zaawanso-
wanym efektem bokeh i funkcjg
kontroli gtebi ostrosci

Oswietlenie portretowe z
sze$cioma efektami (Swiatto
naturalne, studyjne, konturowe,
sceniczne, sceniczne mono, High-
Key mono)

Szerszy zakres dynamiczny dla
wideo z czestoscig 30 kl./s

Filmowa stabilizacja obrazu wideo
(4K, 1080p i 720p)

4K z czestoscig 24 kl./s, 30 kl./s
lub 60 kl./s

HD 1080p z czestoscig 30 kl./s
lub 60 kl./s

Wideo w zwolnionym tempie w
jakosci 1080p z czestoscig 120
kl./s

Wideo QuickTake
Animoji i Memoji
Nano

eSIM

Tak

Tak

WiFi

Bluetooth

NFC

UMTS
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LTE
Ztacza Lightning

tadowanie indukcyjne Tak

Akcesoria w zestawie Phone
Przewdd ze ztgcza USB-C na
Lightning

Kolor Biaty

Wysokos¢ 150.9 mm

Szerokosc 75.7 mm

Glebokosc 8.3 mm

Waga 194 g

Tablica interaktywna

Monitor interaktywny 75” o parametrach:

Rozmiar ekranu(przekatna) 75”

Format monitora — 16:9.

Waga — maksymalnie 40 kg.

Jasnos¢ 400 cd/m2.

Rozdzielczo$¢ matrycy 4K.

Zywotno$¢ matrycy 50 000 godz.

Czujnik natezenia $wiatta pozwalajgcy automatycznie
dostosowac jasnos$¢ podswietlenia matrycy.

Kat widzenia 178 stopni.

Czas reakcji matrycy maksimum 8 ms.

Wyswietlacz LCD z pods$wietleniem LED.
Wbudowane gtosniki 2 x 20W.

Wbudowany w monitor komputer z system Android 11,
pamie¢ operacyjna 4 GB DDR4, pamie¢ na dane i
programy 32 GB.

Funkcja obraz w obrazie (PIP).

Funkcje bez podtgczonego komputera:

e tryb whiteboard,

e przegladarka internetowa,

e dzielenie notatek z whiteboard na urzadzenia
przenosnie lub komputery,

e bezprzewodowe udostepnianie zawartosci ekranu
urzadzenia przenosnego lub komputera (do
czterech urzadzen jednoczesnie),

e bezprzewodowe wyswietlanie obrazu z kamery
urzadzenia przenosnego (z systemem Android) na
monitorze,

o otwieranie i edycja plikéw (dokumentdw): doc,
docx, dot, xls, xlsx, csv, xml, PDF, ppt, pptx, pot,
txt,

o dostep i otwieranie plikdw bezposrednio z dyskow
w chmurze: Google Drive i OneDrive,

e kompatybilne z kamerami internetowymi w
standardzie UVC,

e dzielenie ekranu na dwie czesci pozwalajace na
jednoczesne korzystanie z dwdch réznych
aplikacji,

o widzety: stoper, zegar, reflektor (podswietlanie
wybranej czesci ekranu, gdy pozostata jest
przyciemniona), nagrywarka (nagrywanie dziatan
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wykonywanych na ekranie), kalkulator,
przechwytywanie obrazu (zrzut ekranu).
Technologia — dotykowa, IR.
Komunikacja monitora z komputerem za pomoca
przewodu USB.
System mocowania VESA.
Gniazda podfaczeniowe: VGA x 1, HDMI 2.0 x3, Display
Port 1.2. x 1, Ethernet R145 1000baseT in x 1, Ethernet
RJ45 out x 1, USB typu C (z przesytaniem obrazu wideo w
rozdzielczosci 4K przy 60 Hz, przesytaniem dotyku,
dzwieku cyfrowego, zapewniajacy zasilanie 15 W) x 2,
USB3.2typAx4,USB2.0typBx2,USB2.0typAx1,
stereo audio miniJack x 1, RS232 x 1, HDMI 2.0 out x 1,
stereo audio miniJack out x 1, slot na komputer OPS
zapewniajacy.
Wspdtpraca z HDCP 2.2
Zewnetrzna, dwupasmowa antena 2,4/5 GHz. Wi-Fi 6.
Mozliwos¢ utworzenia punkt dostepu — hotspot.
Zewnetrzna antena Bluetooth 2,4 GHz. Bluetooth 5.0
dual mode.
Pobdr mocy standardowy 75 W, nie wiecej niz 1 W w
trybie uspienia.
Gwarancja producenta na monitor — 3 lata.
Obstuga monitora za pomocg zatgczonych pisakdéw i za
pomoca palca.
W zastawie z monitorem dwa pisaki dwu funkcyjne
(mozliwos¢ przypisania innego koloru do kazdego konca
pidra w trybie whiteboard).
W zestawie pdtka mocowana do obudowy monitora lub
przygotowane przez producenta monitora miejsca do
odtozenia pisakéw.
Obstuga 20 jednoczesnych dotknie¢ umozliwia prace kilku
uzytkownikéw jednoczes$nie z materiatem interaktywnym
na tablicy wykorzystujac dotgczone pisaki, inne
przedmioty lub swoje palce do pisania.
Realizacja funkcji wielodotyku przy uzyciu palca (palcow),
pisanie za pomocg pisaka dotgczonego do monitora,
Scieranie zapiskéw dfonig. Wszystkie te funkcje dostepne
bez koniecznosci przetgczania trybow.
Rozpoznawanie gestdw wielodotyku: dotkniecie obiektu w
dwach punktach i obracanie punktéw dotyku wokot
$rodka — obracanie obiektu, dotkniecie obiektu w dwdch
punktach i oddalanie lub przyblizanie punktéw dotyku —
zwiekszanie i zmniejszanie obiektu.
Autoryzowany przez producenta monitora serwis w
Polsce, certyfikowany zgodnie z normg ISO 9001:2000 lub
ISO 9001:2008 w zakresie urzadzen audiowizualnych.

Oprogramowanie interaktywne do monitora
Oprogramowanie do monitora interaktywnego, ktore
pozwala na przygotowanie tresci lekcji, jej wySwietlenie w
czasie zajec i archiwizacje po ich zakonczeniu. Wszystkie
wyspecyfikowane funkcje musi posiadac jedno oferowane
oprogramowanie. Wszystkie opisane ponizej funkcje
muszg by¢ realizowane bez koniecznosci wychodzenia lub
minimalizowania programu. Wszystkie opisane funkcje
oprogramowania muszg by¢ w petni dostepne przez okres
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co najmniej trwania gwarancji na urzadzenie. Mozliwos¢
instalacji opisanego oprogramowania co najmniej na 10
komputerach bez dodatkowych optat.

Multi-touch (wielodotyk)

Program musi obstugiwac co najmniej
dwadziescia rownoczesnych dotkniec.

Aplikacja musi obstugiwa¢ mult-ituch
(wielodotyk).

Oprogramowanie musi obstugiwac¢ gesty multi-
touch.

Tworzenie materiatéw lekcyinych

Program do interaktywnych wyswietlaczy musi
pozwala¢ na przygotowanie i prezentacje tresci
lekcji lokalnie z dysku komputera.
Niedopuszczalne sg rozwigzania zdalne,
chmurowe dostepne poprzez sie¢ Internet.

Aplikacja musi pozwala¢ na import plikéw typu
*.ppt, *.pptx, *.pdf, *.flp, *.xps oraz *.iwb. Po
zaimportowaniu tych plikéw uzytkownik moze
modyfikowac zawarto$¢ i przeksztatcac jg w
zawartos¢ interaktywna lekcji.

Stworzong zawartos¢ lekcji mozna eksportowaé
jako strone WWW, pliki obrazu, PowerPoint, PDF
oraz Interactive Whiteboard / Common File
Format (IWB / CFF).

Oprogramowanie do interaktywnych wyswietlaczy
musi pozwala¢ na wstawienie przez uzytkownikdw
tabel bezposrednio do tresci lekcji. Program
pozwala przeksztatci¢ odrecznie naszkicowana
tabele na wstepnie sformatowana.

Program musi zawierac karte wiasciwosci, ktora
pozwala z jednego miejsca modyfikowac style
tekstu, animacje obiektdw, efekty wypetnienia
ksztattow i style linii.

Program musi zawiera¢ petny edytor réwnan
matematycznych obstugiwany przy pomocy

klawiatury oraz rozpoznajacy pismo odreczne
konwertujac je na wyrazenia matematyczne.

Program musi zawiera¢ wyszukiwarke zdje¢ i
grafik w zasobach sieci Internet, ktéra pozwala na
bezposrednie wstawianie ich do tresci lekcji.
Kazdy wstawiony obraz automatycznie posiada
link do strony internetowej, z ktorej zostat
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skopiowany.

Program musi zawiera¢ wyszukiwarke materiatow
wideo w sieci Internet, ktéra pozwala na
wstawienie filmu w postaci linku do tresci lekcji i
odtworzenie go bezposrednio w programie.

Aplikacja musi automatycznie sprawdzac pisownie
tekstu w przynajmniej nastepujacych jezykach
polskim, ukrainskim, angielskim, niemieckim,
hiszpanskim i rosyjskim. W przypadku btednie
napisanych stow system sprawdzania
~podpowiada” uzytkownikowi do wyboru
poprawne formy wyrazu.

Program zawiera galerie z gotowymi materiatami
typu: organizery graficzne do pisania, tablice
manipulacyjne, materiaty do sprawdzenia co
uczniowie juz wiedzg i do ewaluacji lekgji, widgety
typu zegar, stoper, kosci do gry, tarcza do
losowania wpisanych przez nauczyciela
elementow (tekst, liczba, symbol).

Prowadzenie lekdcii

Oprogramowanie musi:

Umozliwi¢ uzytkownikom wstawianie przegladarek
internetowych bezposrednio do tresci lekgji
(wbudowana przegladarka internetowa).
Przegladarka internetowa wyswietla ,zywa”,
interaktywng zawartosc¢ internetowa bezposrednio
na stronie. Uzytkownicy muszg moc rysowac i
pisa¢ po osadzonej zawartosci strony internetowej
oraz przeciggac i upuszczac obrazy z wbudowanej
przegladarki internetowej na strone.

Umozliwi¢ uzytkownikom zresetowanie strony do
ostatniego zapisanego stanu.

Pozwala¢ uzytkownikom na wyczyszczenie catego
cyfrowego tuszu ze strony.

Zawierac narzedzie do pisania pozostawiajgce
$lad, ktory zostaje wygtadzony i wyréwnany dla
poprawy czytelnosci adnotacji.

Miesci¢ narzedzie do pisania, ktdre:

o uruchamia efekt reflektora, po
narysowaniu okregu,

o wiacza lupe, po narysowaniu prostokata,

o pozwala, aby pisane nim adnotacje blakty
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i znikaty w ciggu kilku sekund.

Obejmowac opcje automatycznego wypetnienia
dowolnego rysowanego recznie zamknietego
ksztattu kolorem.

ZawieracC narzedzie pisaka, ktory pozwala rysowac
kreskg wygladajace jak $lad kredki Swiecowej w
dowolnym kolorze.

Mie¢ funkcje konwertowania recznie napisanego
tekstu na tekst maszynowy w przynajmniej
nastepujacych jezykach polskim, ukrainskim,
angielskim, niemieckim, hiszpanskim i rosyjskim.

Zawartosc lekcji

Aplikacja musi umozliwia¢ automatyczny i
bezposredni dostep do lokalnego folderu
sieciowego, w ktérym nauczyciele moga
przechowywac i modyfikowa¢ wspdlng zawartos¢
edukacyjna.

Oprogramowanie musi zapewnia¢ dostep do
gotowych zasobdw do nauki w spotecznosciowej
witrynie internetowej.

Dla uzytkownikéw programu musi by¢
zapewniony dostep do co najmniej 500 gotowych
lekdji.

Serwis gwarancyjny Wykonawca $wiadczyt bedzie zgodnie
z ISO 9001:2015 — dofgczy¢ dokument potwierdzajacy
spetnienie niniejszego warunku.
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Cze$¢ dot. Doposazenia/utworzenia przestrzeni robotycznej i programowania

Nr
ref.

Nazwa urzadzenia

Wymagania

Komputer przenosny

Komputer przenoény o parametrach:

Ekran TFT 14" LED IPS Full-HD o rozdzielczosci
1920x1080, z powtoka matowa,
wyposazony w technologie zmniejszajaca
ilos¢ odbijanego $wiatta na ekranie, nie
dopuszcza sie matryc typu "glare". Klapa
komputera otwierana do 180 stopni.

Wydajnos¢/ 1. Procesor wielordzeniowy

Procesor zaprojektowany do pracy w urzadzeniach
przeno$nych, w ofercie wymagane
podanie producenta i modelu procesora.
2. Data wprowadzenia procesora po raz
pierwszy na rynek (ang. launch date) nie
wczesniej niz w pierwszym kwartale 2022
roku (Q122)

3. Procesor uzyskujgcy wynik co najmniej
12500 punktow (wedtug mnie do najmniej
13500 punktow w tescie Passmark lub
1500 punktor w tescie CrossMark) w
tescie Passmark - CPU Mark wedtug
wynikow procesorow publikowanych na
stronie
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.ph
p (na dzien nie wczesniejszy niz
01.10.2023). Do oferty nalezy zatgczy¢
wydruk ze strony potwierdzajgcy ww.
wynik.

Chipset Zaprojektowany i wykonany do pracy w
komputerach przenosnych
rekomendowany przez producenta
procesora.

Obudowa Dopuszczalne kolory — czarny i odcienie
szarosci.

Wskazniki diodowe

Pamie¢ RAM min. 8GB DDR4
Min. 1 slot wolny

Dysk twardy 1x 512GB SSD (PCIe Gen4, NVMe),
Dysk twardy musi zawierac¢ partycje
recovery — na partycji musi znajdowac sie
obraz zainstalowanych i skonfigurowanych
elementow tj.:
- systemu operacyjnego
Partycja musi zapewniaé przywrocenie
systemu operacyjnego, zainstalowanego i
skonfigurowanego w/w oprogramowania.
Karta graficzna Zintegrowana ze wspraciem dla OpenGL
4.5, OpenCL 1.2, Microsoft
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Karta dzwiekowa

Potaczenia i karty
sieciowe

Porty/ztgcza

(wbudowane)

Klawiatura

Urzadzenie
wskazujace

Kamera

Bateria

Zasilacz

Waga i wymiary

Bezpieczenstwo

DirectX 12,1.

Karta dzwiekowa zgodna z HD Audio,
wbudowane dwa gtosniki stereo 2W,
Dolby® Audio™ oraz cyfrowy mikrofon
Karta sieciowa LAN 10/100/1000 LAN

WLAN 802.11a/b/g/n/ ax wraz z Bluetooth
5.0
Technologia MU-MIMO 2x2

Modem LTE -mozliwo$¢ dotozenia
wewnetrznego modemu LTE, wymagany
funkcjonalny slot na karte SIM
wbudowany w obudowe, nie dopuszcza
sie urzadzen zewnetrznych i podpinanych
do gniazd USB

1 x Ztgcze RJ-45 (podtaczenie sieci
lokalnej)

1 x Czytnik Kart Smart

2 x USB 3.2

2x USB Type-C - zasilanie za
posrednictwem gniazda USB-C i
DisplayPort 1.4

1 x Gniazdo mikrofonowe/Gniazdo
stuchawkowe (Combo)

1 x HDMI

1 X nano-SIMcard slot
1 x zlacze Kensington
Podswietlana

Touch Pad (ptytka dotykowa) wbudowana
w obudowe notebooka oraz manipulator —
Joystick umozliwiajagcy alternatywng prace
w przypadku awarii jednego z urzadzen
Wbudowana z zintegrowang przystong,
ktéra w sposdb mechaniczny zastania
kamere. Nie dopuszcza sie stosowanie
zewnetrznych naktadek i zaslepek
przyklejanych do obudowy.

Parametry: kamera hybrydowa IR &
1080p, FHD, kompatybilna z Windows
Hello

Litowo-polimerowa 57Wh — czas pracy
min. do 10,3h wedtug karty katalogowej
producenta.

Zewnetrzny USB-C, pracujacy w sieci
elektrycznej 230V 50/60Hz, max 65W.
Waga do 1400g. z baterig

Max 330 x 220 x 20 mm (W x D x H).

-Urzadzenie musi spetnia¢ wymagania
standardu min. MIL-STD-810H lub
réwnowaznego

- Zabezpieczenie BIOS hastem
uzytkownika.

- Zabezpieczenie dysku twardego hastem
uzytkownika.

- Zkacze typu Kensington Lock.

- Zintegrowany z ptyta gtéwna
dedykowany uktad sprzetowy stuzacy do
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Gwarancja

System
operacyjny

Certyfikaty i
standardy

Wsparcie
techniczne
producenta

tworzenia i zarzadzania wygenerowanymi
przez komputer kluczami szyfrowania.
Zabezpieczenie to musi posiadac
mozliwos¢ szyfrowania poufnych
dokumentow przechowywanych na dysku
twardym przy uzyciu klucza sprzetowego -
Trusted Platform Module 2.0.

a) Gwarancja producenta komputera min
36 miesiecy Swiadczona na miejscu u
klienta (on-site)

b) Serwis urzadzen musi by¢ realizowany
przez producenta lub autoryzowanego
partnera serwisowego producenta

c) Autoryzowany Partner Serwisowy musi
posiada¢ status autoryzowanego partnera
serwisowego producenta komputera.

d) Serwis urzadzen musi by¢ realizowany
zgodnie z wymogami normy ISO9001

Zainstalowana petna, nieograniczona
czasowo oraz legalna, nie uzywana
wczesniej wersja systemu Microsoft
Windows 10/11 Pro w polskiej wersiji
jezykowej, zainstalowana przez
producenta sprzetu. Komputer musi by¢
wyposazony w odpowiednie naklejki
potwierdzajgce legalno$¢ oprogramowania
systemowego.

Klucz aktywacyjny systemu operacyjnego
musi by¢ trwale umieszczony w BIOS
komputera na etapie produkciji.

Nie dopuszcza sie wersji Windows 10 lub
11 PRO EDU (edukacyjnej - Academic)
Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta
sprzetu

Certyfikat ISO 14001 dla producenta
sprzetu

Deklaracja zgodnosci CE RoHS compliant

EPEAT™ Gold Registered, ENERGY STAR®
8.0

A) Dostep do aktualizacji systemu BIOS,
podrecznikow uzytkownika, najnowszych
sterownikéw i uaktualnien na stronie
producenta zestawu realizowany poprzez
podanie na dedykowanej stronie
internetowej producenta komputera
numeru seryjnego lub modelu komputera
B) Mozliwos¢ aktualizacji i pobrania
sterownikéw do oferowanego modelu
komputera w najnowszych
certyfikowanych wersjach przy uzyciu
dedykowanego darmowego
oprogramowania producenta lub
bezposrednio z sieci Internet za
posrednictwem strony www producenta
komputera po podaniu numeru seryjnego
komputera lub modelu Komputera.

C) W celu unikniecia btedow
kompatybilnosci Zamawiajgcy wymaga,
aby wszystkie elementy zestawu oraz
podzespoty montowane przez Producenta
byty przez niego certyfikowane.
Wykonawca niebedacy producentem
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oferowanego sprzetu nie moze
samodzielnie dokonywac jego modyfikaciji.

Zestaw do programowania z
robotem

W zestaw wchodza:

1) Modutowy robot edukacyjny z wielofunkcyjnym
ramieniem o parametrach:

Typ robota: Robot modutowy z podzespotami (w tym
modut 4-osiowy, hub, podstawka), ktére mozna sktadac
na wiele sposobow i konfiguracji.

Stopnie obrotu: 360

Bateria: Wbudowany akumulator litowy 3000 mAh,
Materiat obudowy: tworzywo sztuczne,

HUB komunikacyjny: 6 kanatéw — bezprzewodowych,
Sensory:

-czujnik wykrywania koloru,

-czujniki zblizeniowe,

Obstugiwane jezyki programowania:
-Diagramatyczny/schematyczny,

-Python, blokowy

-klasyczny jezyk programowania,

Wymiary:

Dtugosc¢: 37 cm

Szerokos$¢: 24 cm

Wysokos¢: 14,2 cm

Waga: 2683 gramow

2) Oprogramowanie: do programowania oferowanego
zestawu robotycznego

3) Pakiet min. 20 lekcji w zakresie od szkoty podstawowej
do poziomu uniwersyteckiego,

4) Zestaw komputerowy o parametrach:

Procesor:

- obstugujacy funkcje karty grafiki,

- przynajmniej 6-rdzeniowy, 12-watkowy o czestotliwosci
bazowej 2,4 GHz

- Osiggajacy w tescie Passmark CPU Mark $redni wynik
przynajmniej 18.500. Do oferty nalezy dotgczy¢ wydruk ze
strony: https://www.cpubenchmark.net/high end cpus.html
- Model nie starszy niz z 2022 r.

Wydajnos¢ obliczeniowa:

Komputer w oferowanej konfiguracji musi osiggac facznie w
testach wydajnosciowych

wyniki nie gorsze niz:

Bapco SysMark 30: Overall Rating — min. 1565 punktow
Bapco SysMark 30: Office Applications— min. 1575 punktéw
Bapco SysMark 30: General Productivity — min. 1540 punktow
Bapco SysMark 30: Photo Editing— min. 1525 punktéw

Bapco SysMark 30: Photo Adv. Content Creation — min. 1565
punktow

Test musi by¢ przeprowadzony dla automatycznej konfiguragji
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oprogramowania testujgcego BAPCO SysMark oraz przy
wigczonych wszystkich urzadzeniach, w rozdzielczosci 3840 x
2160 x 60 hertz. Test musi by¢ przeprowadzony dla minimum
trzech iteracji. Dla kazdej przeprowadzanej iteracji muszg zostac¢
osiggniete wyniki wskazane powyzej. Wymagane testy
wydajnosciowe muszg by¢ przeprowadzone na automatycznych
ustawieniach konfiguratora dotgczonego przez BAPCO i przy
wigczonych wszystkich urzadzeniach.

Nie dopuszcza sie stosowanie overclokingu, oprogramowania
wspomagajgcego

pochodzacego z innego zZrddta niz fabrycznie zainstalowane
oprogramowanie przez

producenta, ingerowania w ustawieniach BIOS (tzn. wyfgczanie
urzadzen stanowigcych

petng konfiguracje) jak réwniez w samym Srodowisku systemu
(tzn. zmniejszanie

rozdzielczosci, jasnosci i kontrastu itp.). Na wniosek
zamawiajgcego oferent dostarczy drogg elektroniczng oryginalny
raport z przeprowadzonego testu wygenerowany przez pakiet
Bapco Sysmark 30 i/lub urzadzenie w konfiguracji oferowanej
wraz z oprogramowaniem Bapco w celu weryfikacji osiagnietego
wyniku.

Komputer oferowanej konfiguracji musi osiggac tgcznie w
testach wydajnosciowych wyniki nie gorsze niz:

CPU multi Core: 650 pts,

CPU single Core: 100 pts

Dotaczy¢ do oferty raport z przeprowadzonych testow.

Plyta gtdwna:
- Wspdtpracujgca z oferowanym procesorem;
- Chipset rekomendowany przez producenta procesora. Obstuga
pamieci typu DDR4.
- Wymagane gniazda kart rozszerzen i napedéw:

2 zkgcza pamieci DDR4 (obstuga minimum do 64GB RAM,
Dwukanatowa obstuga pamieci),

1 4.0 x16,

1 zigcze PCI-Express 3.0 x1,

4 ztacza SATA3,

2 ztacza M.2 PCle,
Wymienione gniazda nie mogg by¢ uzyskane w wyniku
zastosowania konwerterdw lub przejscidwek.

Porty wejscia / wyjscia:
Ptyta gtéwna musi posiadaé nastepujgce zewnetrzne gniazda
wejscia/wyjscia na I/0:

1 gniazdo PS/2 Combo

1 gniazdo D-SUB,

1 gniazdo HDMI

1 gniazdo Display Port

10 gniazd USB (w tym minimum 4 gniazda w standardzie USB
3.2 genl, minimum 2 gniazda USB 3.2 genl wyprowadzone na
panelu przednim),

1 gniazdo LAN,

3 gniazda Audio

Pamie¢ RAM:
8GB DDR4

Dysk twardy:

- min. 512GB w technologii SSD Pci-e M.2
- Predkos¢ odczytu 2400 MB/s

- Predko$¢ zapisu 1000 MB/s
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- Tlo$¢ operacji odczytu IOPS (maks.): 90 K
- Tlos¢ operacji zapisu IOPS (maks.): 150 K

Naped optyczny:
Nagrywarka DVD+/-RW z oprogramowaniem w jezyku polskim.

Karta grafiki:

- Zintegrowana z procesorem

- Posiadajaca przynajmniej wyjécia HDMI 2.1 (obstuga 4k 60Hz),
Display Port 1.4, D-SUB.

- Wymagana obstuga DirectX co najmniej w wersji 12.

Karta dzwiekowa:
- Zintegrowana z ptytg gtdwna, zgodna z High Definition Audio.

Karta siebiowa:

- Interfejs wbudowany w ptyte gtdwna, minimum 1 x
10/100/1000 Mbps (R3-45, Gigabit Ethernet).

- Karta sieci bezprzewodowej zgodna ze standardem min.
802.11 AC (WiFi 5), wyposazona w minimum 2 anteny, interfejs
PCIe (zamawiajgcy nie dopuszcza rozwigzan opartych na
magistrali USB).

Obudowa:

-Mini Tower,

- 1 zewnetrzna zatoka na naped 5,25"

- Musi umozliwiac¢ instalacje przynajmniej 5 dyskow twardych (w
tym minimum trzech 3,5”) przy czym zatoka 5,25 pozostaje
wykorzystana na montaz napedu optycznego.

- Minimum 2 USB 3.0 + 2 USB 2.0 na panelu przednim.

- Musi umozliwia¢ montaz petnoprofilowych kart rozszerzen i
posiada¢ min. 4 wolnych slotow.

- Obudowa ma umozliwia¢ instalacje przynajmniej 2
wentylatordéw systemowych, w tym minimum jednego w
rozmiarze 120mm.

- Zasilacz umieszczony w gornej czesci obudowy.

- Obudowa trwale oznaczona logo producenta jednostki
centralnej na etapie produkgji

Zasilanie:

- Standard ATX, o mocy min. 400W z aktywnym filtrem PFC o
typowej sprawnosci min. 89% potwierdzonej certyfikatem 80+
Bronze

- Przystosowany do pracy w sieci 230V, 50Hz.

System operacyjny:

System operacyjny klasy PC nie wymagajacy aktywacji za
pomoca telefonu lub Internetu, spetniajacy nastepujace
wymagania poprzez natywne dla niego mechanizmy, bez uzycia
dodatkowych aplikacji:

Mozliwo$¢ dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez
Internet z mozliwoscig wyboru instalowanych poprawek;
Mozliwos¢ dokonywania uaktualnien sterownikéw urzadzen przez
Internet — witryne producenta systemu;

Darmowe aktualizacje w ramach wers;ji systemu operacyjnego
przez Internet (niezbedne aktualizacje, poprawki, biuletyny
bezpieczenstwa muszg by¢ dostarczane bez dodatkowych optat)
Internetowa aktualizacja zapewniona w jezyku polskim;
Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony potaczen
internetowych; zintegrowana z systemem konsola do
zarzadzania ustawieniami zapory i regutami IP v4 i v6;
Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujace
elementy: menu, odtwarzacz multimediéw, pomoc, komunikaty
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systemowe;

Wsparcie dla wiekszosci powszechnie uzywanych urzadzen
peryferyjnych (drukarek, urzadzen sieciowych, standardéw USB,
Plug&Play, Wi-Fi)

Funkcjonalno$¢ automatycznej zmiany domysinej drukarki w
zaleznosci od sieci, do ktdrej podigczony jest komputer
Interfejs uzytkownika dziatajacy w trybie graficznym z
elementami 3D, zintegrowana z interfejsem uzytkownika
interaktywna czes¢ pulpitu stuzacg do uruchamiania aplikacji,
ktére uzytkownik moze dowolnie wymieniac i pobrac ze strony
producenta.

Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu, konta i
profile uzytkownikdéw zarzagdzane zdalnie; praca systemu w
trybie ochrony kont uzytkownikow.

Zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informacji
(plikdw réznego typu) dostepny z kilku pozioméw: poziom
menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system
wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez uzytkownika
module indeksacji zasobdw lokalnych.

Zintegrowane z systemem operacyjnym narzedzia zwalczajgce
ztosliwe oprogramowanie; aktualizacje dostepne u producenta
nieodptatnie bez ograniczen czasowych.

Funkcje zwigzane z obstugg komputerdw typu TABLET PC, z
wbudowanym modutem ,uczenia sie” pisma uzytkownika —
obstuga jezyka polskiego.

Funkcjonalnos¢ rozpoznawania mowy, pozwalajgca na
sterowanie komputerem gtosowo, wraz z modutem ,uczenia sie”
gtosu uzytkownika.

Zintegrowany z systemem operacyjnym modut synchronizacji
komputera z urzadzeniami zewnetrznymi.

Wbudowany system pomocy w jezyku polskim;

Wdrazanie IPSEC oparte na politykach — wdrapanie IPSEC
oparte na zestawach regut definiujgcych ustawienia
zarzadzanych w sposob centralny;

Rozbudowane polityki bezpieczenstwa — polityki dla systemu
operacyjnego i dla wskazanych aplikacji;

System posiada narzedzia stuzace do administracji, do
wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz
generowania raportdéw z ustawien polityk;

Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 2.0, 3.0, 3.5 -
mozliwo$¢ uruchomienia aplikacji dziatajgcych we wskazanych
$rodowiskach;

Wsparcie dla JScript i VBScript — mozliwo$¢ uruchamiania
interpretera polecen;

Graficzne $rodowisko instalacji i konfiguracji;

Transakcyjny system plikdéw pozwalajgcy na stosowanie
przydziatéw na dysku dla uzytkownikéw oraz zapewniajacy
wiekszg niezawodnosc¢ i pozwalajacy tworzy¢ kopie zapasowe;
Zarzadzanie kontami uzytkownikow sieci oraz urzadzeniami
sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, ustugi
katalogowe

Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup);
automatyczne wykonywanie kopii plikéw z mozliwoscig
automatycznego przywrdcenia wersji wczesniejszej;
Mozliwos$¢ przywracania plikow systemowych;

System operacyjny musi posiada¢ funkcjonalnos¢ pozwalajaca
na identyfikacje sieci komputerowych, do ktérych jest
podtaczony, zapamietywanie ustawien i przypisywanie do min. 3
kategorii bezpieczenstwa (z predefiniowanymi odpowiednio do
kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostepniania plikéw
itp.)

Mozliwo$¢ blokowania lub dopuszczania dowolnych urzadzen
peryferyjnych za pomocg polityk grupowych (np. przy uzyciu
numerow identyfikacyjnych sprzetu).
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Telefoniczne wsparcie techniczne w jezyku polskim w dni
robocze od 8:00 do 17:00 zapewniony przez producenta lub
dostawce co najmniej przez 5 lat od chwili zakupu

Na dysku twardym dedykowana partycja umozliwiajaca szybkie
odtworzenie fabrycznie skonfigurowanej wersji systemu
(Recovery).

Licencja systemu operacyjnego musi pochodzi¢ z oficjalnego
kanatu dystrybucyjnego w Polsce, musi by¢ nowa, a klucz nigdy
wczesniej nie wykorzystywany ani aktywowany.

Zainstalowany system operacyjny przygotowany przez
producenta komputera musi by¢ dostarczony w wersji
multilanguage (minimum polski, angielski i ukraifiski). Wybér
ostatecznej wersji jezyka musi nastgpi¢ w trakcie procedury
OOBE (Out-of-Box Experience) - ktdra jest inicjowana przy
pierwszym uruchomieniu nowego komputera.

Klucz systemu operacyjnego trwale zapisany w BIOS piyty
gtéwnej. Urzadzenie oznaczone hologramem potwierdzajgcym
legalnos¢ systemu. Zamawiajacy zastrzega, ze bedzie
weryfikowat legalnos¢ systemu operacyjnego.

Nie dopuszcza sie licencji systemu opracyjnego dla starszych
wersjach z tzw. upgradem systemu oraz licencji typu refurbished

Gwarancja i serwis:

Gwarancja producenta 36 miesiecy w systemie door to door.
Serwis $wiadczony przez producenta sprzetu lub przez firme
posiadajacg autoryzacje producenta.

Firma serwisowa $wiadczaca ustugi serwisowe musi spetnia¢
norme ISO 9001 — dotgczy¢ dokument potwierdzajacy spetnienie
niniejszego warunku.

Mozliwo$¢ sprawdzenia na stronie producenta komputera
konfiguracji sprzetowej komputera oraz warunkow gwarancji po
podaniu nazwy lub numeru seryjnego.

Mozliwos¢ pobrania ze strony producenta komputera
najnowszych sterownikéw po podaniu nazwy lub numeru
seryjnego.

Dodatkowe wymagania:

- Deklaracja CE / UE.

- Certyfikaty jakosci producenta - ISO 9001, ISO 14001, ISO
27001, ISO 50001

- Glosnosc jednostki mierzona wedtug normy ISO 9296/7779 ma
wynosi¢ maksymalnie 26 dB (praca w trybie IDLE).

Jednostka komputerowa w zestawie z:
- klawiatura,

- mysz,

- monitor 23,8”

Serwis gwarancyjny Wykonawca $wiadczyt bedzie zgodnie
z ISO 9001:2015 — dotgczy¢ dokument potwierdzajacy
spetnienie niniejszego warunku.

Zestaw robotow z
wielofunkcyjnym ramieniem

W zestaw wchodza:

1) Modutowy robot edukacyjny z wielofunkcyjnym
ramieniem o parametrach:

Typ robota: Robot modutowy z podzespotami (w tym
modut 4-osiowy, hub, podstawka), ktére mozna sktadac
na wiele sposobdw i konfiguragiji.
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Stopnie obrotu: 360

Bateria: Wbudowany akumulator litowy 3000 mAh,
Materiat obudowy: tworzywo sztuczne,

HUB komunikacyjny: 6 kanatow — bezprzewodowych,
Sensory:

-czujnik wykrywania koloru,

-czujniki zblizeniowe,

Obstugiwane jezyki programowania:
-Diagramatyczny/schematyczny,

-Python, blokowy

-klasyczny jezyk programowania,

Wymiary:

Diugos¢: 37 cm

Szeroko$¢: 24 cm

Wysokos¢: 14,2 cm

Waga: 2683 graméw

2) Oprogramowanie: do programowania oferowanego
zestawu robotycznego

3) Pakiet min. 20 lekcji w zakresie od szkoty podstawowej
do poziomu uniwersyteckiego,

Serwis gwarancyjny Wykonawca $wiadczyt bedzie zgodnie
z ISO 9001:2015 — dofgczy¢ dokument potwierdzajgcy
spefnienie niniejszego warunku.

Zestaw robotow z modutem
2 kotek

W jeden zestaw wchodza:

1) Modutowy robot wielofunkcyjnego zastosowania o
parametrach:

Typ robota: Robot modutowy z podzespotami (w tym
modut obrotowy, hub, 2 kétka obrotowe), ktdére mozna
sktadac na wiele sposobow i w wielu konfiguracjach,
Stopnie obrotu: 360,

Bateria: Wbudowany akumulator litowy 3000 mAh,
Materiat obudowy: tworzywo sztuczne,

HUB komunikacyjny: 6 kanatéw — bezprzewodowych,
Sensory:

-czujnik wykrywania koloru,

-czujniki zblizeniowe,

Obstugiwane jezyki programowania:
-Diagramatyczny/schematyczny,

-Python,

-blokowy i klasyczny jezyk programowania,

Wymiary:

Dtugosc¢: 37 cm

Szerokos¢: 17,2 cm

Wysokos¢: 14,2 cm

Waga: 2505 gramow

2) Oprogramowanie: do programowania oferowanego
zestawu robotycznego

3) Pakiet min. 20 lekcji w zakresie od szkoty podstawowej
do poziomu uniwersyteckiego,

Serwis gwarancyjny Wykonawca $wiadczyt bedzie zgodnie
z ISO 9001:2015 — dotgczy¢ dokument potwierdzajacy
spetnienie niniejszego warunku.
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