RKK INSTAL BOZENA KAMINSKA,

E : 98-400 Wieruszow ul. Willowa 1
RAFAL. KAMINSKI SPOLKA

CYWILNA
PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdéw do
odprowadzania $ciekow
45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggéw

NAZWA INWESTYCJI:  Przebudowa i budowa przytgczy wodociggowych w miejscowosci

Kraszewice ul. Wielunska
ADRES INWESTYCJI: Kraszewice, gm. Kraszewice

NAZWA INWESTORA: Gmina Kraszewice
ADRES INWESTORA: ul.Wielunska 53, 63-522 Kraszewice

SPORZADZIt. KALKULACJE:

sanitarna Rafat Kaminski
DATA OPRACOWANIA: 17.06.2024
WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
17.06.2024

Data zatwierdzenia

Norma EXPERT Wersja: 5.13.200.19 Nr seryjny: 10237 Uzytkownik: Rafat Kaminski "RKK PROJEKT"



Przebudowa i budowa przytagczy wodociggowych w miejscowosci Kraszewice ul. Wielunska

Projektowana sie¢ wodociggowa ma docelowo zastgpic¢ istniejgca sie¢ z rur AC oraz wyeliminowac awarie na
istniejgcym rurociggu. Do projektowanej sieci wodociggowej zostang zostang przetgczone przytgcza
wodociggowe do granicy posesji. Natomiast istniejgce rury zeliwne, azbestowo-cementowe i stalowe zostang
wytgczone z eksploataciji.

Projektowana sie¢ wodociggowa zostanie wybudowana z rur PE100 SDR17 PN10 o srednicy 0160mm oraz
0110mm wraz z armaturg i hydrantami p.poz DN80. Rury utozone na podsypce piaskowej o grubosci 10cm.
Rurociagg sieci wodociggowej nalezy oznakowac¢ za pomocg tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjnej trwale
pofgczonej z wyprowadzeniami uzbrojenia sieci wodociggowe;.

Ksztattki kotnierzowe zamontowane w weztach powinny by¢ wykonane z zeliwa sferoidalnego min. GGG 50.
Zasuwy oraz hydranty firmy HAWLE lub AVK réwnoprzelotowe kotnierzowe z miekkim uszczelnieniem klina
wykonane z zeliwa sferoidalnego min. GGG 50 na cisnienie PN10 z zastosowaniem sztywnej obudowy.
Obudowy zasuw i hydrantéw w przypadku lokalizacji na terenie nieutwardzonym nalezy umocni¢ elementami
betonowymi o wymiarach 0,6x0,6x0,15m nadajgcymi sie do rozbidrki.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy sieci wodociggowej muszg posiadac atesty higieniczne wydane przez
jednostki uprawnione do wydania takich atestéw, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia
07.12.2017r. W sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
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Przebudowa i budowa przytagczy wodociggowych w miejscowosci Kraszewice ul. Wielunska

Przedmiar

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

Lj-m. |

Poszcz. |

Razem

PRZEDMIAR: Przebudowa i budowa przylagczy wodociggowych w miejscowosci Kraszewice ul. Wielunska

1

SIEC WODOCIAGOWA

1.1 Roboty przygotowawcze i roboty ziemne
11 KNNR1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1.1] 0111-01 trasa sieci wodociggowej w terenie rowninnym.
(235,65) / 1000 km 0,236
RAZEM 0,236
2| KNNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.1.1] 0202-05 | poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku
na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi -
wykop dla wodociggu
(((235,65) - 156<przeciski pod drogg>) * 0,6 * 1,5) * 0,3 m3 21,506
RAZEM 21,506
3| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1.1] 0217-05 | podsiebiernymi 0.40 m3 na odkfad w gruncie kat. I-1I
(((235,65) - 156<przeciski pod droga>) * 0,6 * 1,5) * 0,7 m3 50,180
RAZEM 50,180
4| KNNR4 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.1.1] 1411-03 | grubosci 20 cm - materiat dowieziony
(235,65 -156) *0,3*0,6 m3 14,337
RAZEM 14,337
5/ KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, m3
d.1.1) 0214-02 punktowych, rowow, wykopow obiektowych spycharkami z
z.0.2.11.4. | zageszczeniem mechanicznym spycharkami (grubos¢
9911-02 | warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu llI-1V -
wspotczynnik zageszczenia Js=0.98) - 30% gruntu do
wymiany
poz.2 + poz.3 m3 71,686
RAZEM 71,686
6/ KNNR 11 | Przewierty pod drogg rurami o $r. nominalnej do 100 mm m
d.1.1] 0402-01 w gruntach kat. |-l (wraz z rurg ochronng)
analogia
50,45 + 48,85 + 31,3 m 130,600
RAZEM 130,600
7] KNNR 11 | Przewierty pod drogg rurami o sr. 160 mm w gruntach kat. | m
d.1.1| 0402-03 I-1l (wraz z rurg ochronng)
analogia
25,40 m 25,400
RAZEM 25,400
1.2 Przytgcza wodociggowe
8| KNR 2-28 | Nawiertki na istniejgcych rurociggach PE o ér. zewn. 160 | kpl.
d.1.2] 0313-03 | mm
analogia | 160/63- 4 kpl
160/50 - 6 kpl
160/40 - 12 kpl
160/32 - 4 kpl
26 kpl. 26,000
RAZEM 26,000
9] KNR 2-18 | Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej- obejma szt.
d.1.2| 0902-03 | siodtowa na istniejgcych rurociggach o $r. 160/110 mm
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
10| KNNR4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m
d.1.2| 1009-04 polietylenowych (PE, PEHD) o sr.zewnetrznej 110 mm
12,9 + 27,20 m 40,100
RAZEM 40,100
11| KNNR4 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztac
d.1.2| 1010-04 | cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o | z.
sr. zewn. 110 mm
4 ztgc 4,000
z.
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Przebudowa i budowa przytagczy wodociggowych w miejscowosci Kraszewice ul. Wielunska
Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 4,000
12| KNR 2-28 | Rury PE ci$nieniowe fgczone metoda zgrzewania o $r. m
d.1.2| 0302-03 |zewn.110 mm
12,90 + 27,20 m 40,100
RAZEM 40,100

13| KNR 2-28 | Przytagcza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $r. zewn.| m
d.1.2| 0314-04 |63 mm

35,65 m 35,650

RAZEM 35,650

14| KNR 2-28 | Przytagcza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $r. zewn.| m
d.1.2| 0314-03 |50 mm

59,55 m 59,550

RAZEM 59,550

15| KNR 2-28 | Przytgcza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE o ér. zewn.| m
d.1.2| 0314-02 |40 mm

96,6 m 96,600

RAZEM 96,600

16| KNR 2-28 | Przytgcza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $r. zewn.| m
d.1.2| 0314-01 | 32mm

3,75 m 3,750
RAZEM 3,750
2 NAWIERZCHNIE
21 Rozebranie nawierzchni
17] KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na m
d.2.1| 0813-01 podsypce piaskowe;j
6 m 6,000
RAZEM 6,000
18| KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2.1| 0814-02
6 m 6,000
RAZEM 6,000

19 KNR 2-31 | Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ | m2
d.2.1| 0815-01 dla pieszych z kostki brukowej betonowej gr 6 cm na
podsypce piaskowe;j

1,56*1,5*12 m2 27,000

RAZEM 27,000

2.2 Odtworzenie nawierzchni

20| KNR 2-31 | Podbudowa wykonana recznie z gruntu stabilizowanego m2
d.2.2| 0113-01 cementem o gr 15 cm.

1,5*15*8 m2 18,000
RAZEM 18,000
21| KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m
d.2.2| 0401-04 | 30x30 cm w gruncie kat.lll-IV
6 m 6,000
RAZEM 6,000
22| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem, beton C12/15 m3
d.2.2| 0402-04
(0,35*0,15+0,12*0,10) * 6 m3 0,387
RAZEM 0,387

23| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na| m
d.2.2| 0403-01 podsypce piaskowej - materiat z rozbiorki

6 m 6,000

RAZEM 6,000

24| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.2.2| 0407-04 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg -
materiat z rozbiorki

130 m 130,000

RAZEM 130,000

-4-

Norma EXPERT Wersja: 5.13.200.19 Nr seryjny: 10237 Uzytkownik: Rafat Kaminski "RKK PROJEKT"



Przebudowa i budowa przytagczy wodociggowych w miejscowosci Kraszewice ul. Wielunska
Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
25| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 m2
d.2.2| 23102-01 | cm, prostokatnej 20x10 cm na podsypce piaskowej o
grubosci 5 cm - kostka betonowa z rozbiérki - materiat z
rozbiorki
1,5*1,5%6 m2 13,500
RAZEM 13,500
26 Inwentaryzacja geodezyjna kpl.
d.2.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Spis tresci
Strona Tytutowa

Ogolna charakterystyka obiektu
Przedmiar

1 SIEC WODOCIAGOWA

2 NAWIERZCHNIE
Spis tresci
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